3.1 3.2-33 3.4
35 3.6 3.7
3.8 3.9 3.10
31 3.12 313
3.14 315 316 -3.17




Normen & Kalibrierung

Standard and certification

Auszug aus DIN 862 / abridgement of DIN 862

zu messende Linge Fehlergrenze G in pm bei Ablesung
measuring length Tolerance at reading mm
(mm)
0.1+ 0.05 0.02 0.01
50 - 100 50 20 20
100 - 200 50 30 30
200 - 300 50 30 30
300 - 400 60 30 30
400 - 500 70 30 30
500 - 600 80 30 30
600 - 700 90 40 40
700 - 800 100 40 40
800 - 900 110 40 40
900 - 1000 120 40 40
IP-Schutzart IP-protection type
Ziffer 1 = Schutz gegen Fremdkérper und Staub Ziffer 1 = foreign bodies protection
0 kein Schutz 0 no protection
1 Schutz gegen groRe Fremdkorper > 50 mm 1 protection against solid foreign bodies > 50 mm
2 Schutz gegen groBe Fremdkdrper > 12,5 mm 2 protection against solid foreign bodies > 12,5 mm
3: Schutz gegen groBe Fremdkorper > 2,5 mm 3: protection against solid foreign bodiesr > 2,5 mm
4 Schutz gegen grol8e Fremdkérper > 1 mm 4 protection against solid foreign bodies > 1 mm
5 Schutz gegen Staub 5 protection against dust
6 Staubdicht 6 protection against penetration of dust
IP-Schutzart IP-protection type
Ziffer 2 = Schutz gegen Wasser Ziffer 2 = water protection
0 kein Schutz 0 no protection
1 Tropfwasser senkrecht 1 vertical water drips
2 Tropfwasser schrag 2 diagonal water drips
3 Schutz gegen Sprihwasser 3 protection against water spray
4: Schutz gegen Spritzwasser 4: protection against splashed water
5 Schutz gegen Strahlwasser 5 protection against water
6 Schutz gegen starkes Strahlwasser 6 protection against strong water
7 Schutz bei zeitweiligem Untertauchen 7 protection against temporary immersion
8 Schutz bei dauerndem Untertauchen 8 protection against continuous immersion

Achtung: Fir die Kalibrierung wird weder Rabatt noch Nachlass gewahrt!
Attention: No discount of the certification cost!

Bezeichnung & Messbereich Best.-Nr. Euro/Stiick NETTO
Prifvorschrift mm S pcs. NETTO
bis 150 70000113 7,50
Tiefenmessschieber, Anbau- -
messschiebern bis 300 70000118 14,00
analog u. digital bis 500 70000112 15,00
VDI / VDE / DGQ 2618 :
bis 1000 70000114 20,00
. ) bis 150 700001
Tiefenmessschieber, umsteck- 10 12,00
bar, beidseitige Kalibrierung | bis 300 70000111 20,00
VDI / VDE / DGQ 2618 .
bis 500 70000119 23,00




Tiefen-Messschieber, Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,20 mm

Depth vernier caliper, Nonius 1/20 = 0.05 mm

or 1/50 = 0.02 mm

C058

- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 oder 1/50

- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- DIN 862 - DIN 862
- im Etui - in case
Nonius 1/20
3| A
Nonius 1/50
Form C

Bestell-Nr. MR:;Sgb:r”e]ﬁh Br[]cgggérr;%? @) Nonius mm b mm d mm ::::;:Z
01015041 150 100 1/20 3 8 32,00
01015043 200 100 1/20 3 8 37,00
01015042 200 100 1/50 3 8 40,00
01015048 300 100 1/20 5 8 47,00
01015050 300 150 1/20 3 8 61,00
01015049 300 150 1/50 3 8 64,00
01015052 400 150 1/20 4 12 84,00
01015053 500 150 1/20 5 12 105,00
01015054 500 250 1/20 5 12 190,00
01015051 500 150 1/50 5 12 115,00
01015055 800 250 1/20 8 18 295,00
01015056 1000 250 1/20 8 18 395,00

Tiefen-Messschieber mit Feineinstellung, Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,20 mm 054

Depth vernier caliper with fine adjustment,
Nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm

- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt

- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished

- DIN 862 - DIN 862
- im Etui - in case
Nonius 1/20
a I : ) Id
Nonius 1/50 b T
Form C
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) . Euro/St.
Nonius mm b mm d mm
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
01015063 200 100 1/20 3 10 48,00
01015061 200 100 1/50 5 10 52,00
01015064 300 150 1/20 4,5 10 69,00
01015062 300 150 1/50 5 12 73,00
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Tiefen-Messschieber mit Spitze, Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm

Depth vernier caliper with needle point,
Nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm

- aus rostfreiem Stahl

- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 oder 1/50

- Genauigkeit nach DIN 862

€062

- made of stainless steel

- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 mm or 1/50

- accurancy DIN 862

- im Etui - in case

Nonius 1/20

Nonius 1/50
Bestell-Nr. Messbereich Bruckenlange (a) Nonius mm b mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
01015008 80 50 1/20 6 10 30,00
01015020 80 50 1/50 6 10 32,00
01016051 200 100 1/20 6 10 47,00
01015021 200 100 1/50 6 10 49,00
01015013 300 150 1/20 6 10 66,00
01015022 300 150 1/50 6 10 69,00

Tiefen-Messschieber mit Spitze, umsteckbar, Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm C064

Depth vernier caliper with needle point, rod changeable,

Nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm

- Messstange umsteckbar

- aus rostfreiem Stahl

- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 oder 1/50

- Genauigkeit nach DIN 862

- measuring rod changeable

- made of stainless steel

- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 mm or 1/50 mm

- accurancy DIN 862

- im Etui - in case

Nonius 1/20

Nonius 1/50
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) . Euro/St.

Nonius mm b mm d mm

Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
01015079 80 50 1/20 5 10 48,00
01015076 150 100 1/20 5 10 63,00
01015074 200 100 1/20 7 10 66,00
01015077 200 100 1/50 5 10 68,00
01015075 300 150 1/20 9 14,5 88,00
01015078 300 150 1/50 9 145 90,00
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Tiefen-Messschieber mit Doppelhaken, umsteckbar, Nonius 1/20 = 0.05 mm oder 1/50 = 0,02 mm

Depth vernier caliper with double hook,
reversible, Nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm

- aus rostfreiem Stahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 oder 1/50

€060

- made of stainless steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 mm or 1/50

- Genauigkeit nach DIN 862 - accurancy DIN 862
- im Etui - in case
mit mm-Teilung (Vorder- und Riickseite)
with double mm graduation (front and back) Nonius 1/20
Nonius 1/50
Bestell-Nr. | Messbereich Bruckenlam . Euro/St.
ge (a) Nonius mm b mm cmm d mm e mm f mm
Order-No. Range mm Euro/Pc.
Base mm
01015070 200 100 1/20 4 6 10 5,5 3 99,00
01015072 200 100 1/50 4 6 10 55 3 105,00
01015071 300 100 1/20 4 6 10 5,5 3 120,00
01015073 300 100 1/50 4 6 10 55 3 125,00
Tiefen-Messschieber mit Haken, Nonius 1/50 = 0,02 mm €056

Depth vernier caliper with hook,

Nonius 1/50 = 0.02 mm

- aus Spezialstahl
- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/50 = 0,02 mm

- Genauigkeit nach DIN 862

- made of special steel
- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/50 mm = 0.02 mm

- accurancy DIN 862

- im Etui - in case
Bestell-Nr. Messbereich Briickenlange b mm cmm dmm Haken.stérke Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm hook width mm Euro/Pc.
01015015 200 100 3 8 11,5 5,0 52,00
01015016 300 100 3 8 11,5 5,0 55,00
01015017 500 100 3 8 11,5 5,0 90,00
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Tiefen-Messschieber mit Haken, umsteckbar, Nonius 1/20 = 0,05 mm oder 1/50 = 0,02 mm C065

Depth vernier caliper with hook, reversible,
Nonius 1/20 = 0.05 mm or 1/50 = 0.02 mm

- aus rostfreiem Stahl

- Skala und Nonius mattverchromt
- Nonius 1/20 oder 1/50

- Genauigkeit nach DIN 862

- made of stainless steel

- scale and nonius satin chrome finished
- nonius 1/20 or 1/50

- accurancy DIN 862

- im Etui - in case
Nonius 1/20 \
2 LE I N1d
umsteckbar/changeable Nonius 1/50 5 C
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) Nonius mm b mm cmm d'mm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
01016020 150 100 1/20 10,5 20 10 67,00
01016023 200 100 1/20 10,5 12 10 69,00
01016034 200 100 1/50 10,5 12 10 74,00
01016028 300 150 1/20 10,5 17 12 83,00
01016035 300 150 1/50 10,5 17 12 87,00
01016030 400 150 1/20 10,5 17 12 140,00
01016031 500 150 1/20 10,5 17 12 190,00
Tiefen-Messschieber, parallaxfreie Ablesung mit Prismenfiihrung o061

Depth vernier caliper, parallax-free reading, with

- aus Werkzeugstahl

- made of tool steel

prisma - Briicke 40 mm - Base 40 mm
- mit Prismenfihrung - with double prism
- parallaxfreie Ablesung 0,05 mm - parallax-free
parallaxfrei / parallax-free

Bestell-Nr. Messbereich Briickenlange Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
01015003 50 40 20,00
01015004 100 40 29,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber 6042
Digital depth caliper - aus rostfreiem Stahl - made of stainless steel
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - display 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862 - DIN 862
- im Etui - incase
ON / OFF °
mm / inch (Unit) ( J
HOLD-Funktion °
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3V (R 2032
ON / OFF °
Form C mm / inch (Unit) )
HOLD-Funktion
ABS-Funktion °
Absolut-System
PRESET
02026024: 1000 mm Datenausgang
Stromversorgung 3 V(R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) b mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026011 150 100 8,5 14,5 67,00
02026009 200 100 8,5 14,5 77,00
02026012 200 150 8,5 14,5 88,00
02026010 300 100 8,5 14,5 105,00
02026013 300 150 8,5 14,5 130,00
02026072 400 150 7,0 14,5 185,00
02026014 500 150 7,0 14,5 230,00
02026024 1000 250 7,0 18 640,00
Digitaler Tiefen-Messschieber 6048

Digital depth caliper

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- mit Metallgehduse

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”
- DIN 862

- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- with metal casing
- reading 0.01 mm or 0.0005"

- DIN 862

- in case
ON / OFF )
mm / inch (Unit) °
HOLD-Funktion °

ABS-Funktion
Absolut-System

PRESET

Datenausgang RB S

Stromversorgung 3V (R 2032

Form C

Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) b mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026170 150 100 6 16 63,00
02026171 200 100 6 16 79,00
02026172 300 150 6 16 125,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber mit , Sylvac-Elektronik”, ABS, IP 67

Digital depth vernier caliper with sylvac electronic, IP 67

- IP 67 Schutz= wasser- und staubdicht
- aus rostfreiem Stahl, gehartet

60047

- IP 67 protection, water- and dustproof

- made of stainless steel, hardened

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005" - reading 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862 - DIN 862
- im Etui - in case
ON / OFF °
mm / inch (Unit) [
HOLD-Funktion
ABS-Funktion [ J
Absolut-System
PRESET
Datenausgang
Stromversorgung 3V (R2032
Form C
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) b mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026180 150 100 6 16 180,00
02026181 200 100 6 16 220,00
02026182 300 150 6 16 315,00
Digitaler Tiefen-Messschieber, IP 67 60046

Digital depth caliper, IP 67

- IP 67 Schutz, wasser- und staubdicht
- aus rostfreiem Stahl, gehartet
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"

- made of stainle

- IP 67 protection, water an dust proof

ss steel, hardened

- reading 0.01 mm or 0.0005”

- DIN 862 - DIN 862
- im Etui - in case
ON / OFF °
mm / inch (Unit) [ ]
HOLD-Funktion
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang
Stromversorgung 3 V(R 2032
Form C
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) b mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026173 200 100 5 14,5 175,00
02026174 300 150 5 14,5 225,00

Rubrik 3 - Seite 6 - Technische und optische Anderungen vorbehalten! All rights of technical and optical changing reserved!




Digitaler Tiefen-Messschieber-Satz mit 3 Messbriicken (150/300/450mm)

Digital depth gauge-set with 3 measurement

bridges (150/300/450 mm)

Messbeispiele
measuring options

Bl
il

2 N
IR

\
N\ \
MM

N\
§
§

T

7

Verschiedene Mess-  Die Messbriicken
spitzen (M 2,5) konnen und Messhaken

in 90° versetzten
Bohrungen eingesetzt der problemlos
werden.

Measurement head of
hard-coated aluminium
with two tapped holes
at 90° (M2,5) to take
the measuring tips.

konnen vom Anwen-

gewechselt werden.

6053

- aus sehr leichtem Material

- Oberflache oxyd-beschichtet

- optimale Fihrungs- und Gleit-
eigenschaften durch innenliegende,
doppelte Prismenfiihrung, dadurch
keine Beschddigung der
Fihrungen durch Schlagstellen

- Messbriicken aus Aluminium,
harteloxiert (62HRC)

- Messbriicken auswechselbar

- verschiedene Messspitzen (M2,5)
konnen in 90° versetzten Bohrungen
eingesetzt werden

- s. Rubrik 6 Seite 18

Zubehor inkl.

- Messkugel ¢ 5 mm M 2,5

- Doppelhaken

- 3 Messbriicken 150, 300, 450 mm
- 2 Ersatzschrauben fiir Messbriicken
- Imbusschlissel

- Batterie 1,5V, V357 (02026020)

- leightweight design

- optimum sliding
characteristics are ensured by
double vee quides

- measurement head with two

tapped holes (M2,5) to take
measuring tips

- 5. rubric 6 page 18

ON / OFF °
mm / inch (Unit) (]
HOLD-Funktion
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang

Stromversorgung 1,5V V357

150 mm

300 mm

450 mm

Supplied with

- depth gauge diameter

- contact ball 5 mm M 2.5 mm

- 3 measurement bridges

(150, 300 and 450 mm)

- removeable double hook

- Hex-Wrench

-1 battery 1.5 V357 (02026020)
- 2 additional screws

Bestell-Nr. Messbereich Abweichung in mm Euro/Satz
Order.-No. Range mm Tolerance mm Euro/Set
02026162 300 0,04 460,00
02026163 500 0,05 600,00
02026164 800 0,06 760,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze ¢ 1,5 x 6 mm

Digital depth caliper with point ¢ 1.5 x 6 mm

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- mit Metallgehduse

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

- Genauigkeit nach DIN 862

- im Etui

6046

- made of stainless steel, hardened
- with metal casing

- reading 0.01 mm or 0.0005"

- accurancy DIN 862

- in case

ON / OFF )
mm / inch (Unit) [ ]
HOLD-Funktion [ ]

ABS-Funktion

Absolut-System

PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3V (R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Briickenladnge (a) dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026159 80 50 16 77,00
02026169 150 100 16 99,00
02026160 200 100 16 105,00
02026161 300 150 16 178,00
Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze ¢ 1,5 x 6 mm 6044

Digital depth caliper with point ¢ 1.5 x 6 mm

- aus rostfreiem Stahl

- Anzeige 0,01 mm oder 0,0005"

- Genauigkeit nach DIN 862

- im Etui

- made of stainless steel
- display 0.01 mm or 0.0005"
- accurancy DIN 862

- in case
ON / OFF )
mm / inch (Unit) [ ]
HOLD-Funktion [

ABS-Funktion

Absolut-System

PRESET

Datenausgang RB S

Stromversorgung 3V (R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) b mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026002 150 100 6 16 102,00
02026018 200 100 6 16 102,00
02026070 200 150 6 16 115,00
02026019 300 100 6 16 145,00
02026071 300 150 6 16 170,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber mit Haken

Digital depth caliper with hook

6043

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

- Genauigkeit nach DIN 862

- mit Metallgeh&use bis 500 mm
1000 mm Kunststoffgehduse

- made of stainless steel, hardened
- reading 0.01 mm or 0.0005"

- DIN 862
- with metalcasing until 500 mm

plastic casing 1000 mm

- im Etui - in case
ON / OFF )
mm / inch (Unit) °
HOLD-Funktion °
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3V (R2032
02026015
02026016
02026076
mit Metallgehduse
with metal case
ON / OFF )
mm / inch (Unit) (]
HOLD-Funktion
ABS-Funktion °
Absolut-System
PRESET [ J
02026077 Datenausgang
1000 mm Stromversorgung 3 V(R 2032
mit Kunststoffgehduse, ABS, PRESET
with plastic case, ABS, PRESET
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) cmm bmm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026015 200 100 5 2 16 95,00
02026016 300 100 5 2 16 128,00
02026076 500 120 8 3 16 245,00
02026077 1000 250 10 4 18 655,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber mit Doppelhaken

Digital depth caliper with double hook

- aus rostfreiem Stahl, gehartet
- mit Metallgehduse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

- made of stainle
- with metal casing
- reading 0.01 mm or 0.0005”

6045

ss steel, hardened

- DIN 862 - DIN 862
- in case

ON / OFF °

mm / inch (Unit) [

HOLD-Funktion [

ABS-Funktion

Absolut-System

PRESET

Datenausgang RB 5

Stromversorgung 3V (R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Brickenlange (a) b mm cmm o mm dmm Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Euro/Pc.
02026023 200 100 2,5 21,5 4,00 14,5 118,00
02026022 300 100 2,5 21,5 4,00 14,5 138,00

Anbau-Messbriicke fiir digitale Tiefen-Messschieber 6051

Extention base for digital depth caliper

- Lange 200 mm oder 300 mm
- fiir digitale TiefenmaB bis 300 mm

- length 200 mm or 300 mm
- for digital depth caliper until 300 mm

02025001
02025002
Nur bei 02025002
Anwendungsbeispiel / sample 02025002 only
o b
> | C |- f
d
Bestell-Nr. Brickenlange (a) b mm cmm Euro/St.
Order-No. base mm Euro/Pc.
02025001 200 12 15 49,00
02025002 300 12 17 65,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber mit runder Tiefenmessstange 60048

- mit runder Tiefenmessstange - with round depth bar

03 mm - made of stainless steel, hardened
- aus rostfreiem Stahl, gehartet - with metal casing
- mit Metallgeh&use - reading 0.01 mm or 0.0005"

Digital depth vernier caliper with round depth bar

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - in case

- im Etui
ON / OFF )
mm / inch (Unit) °
HOLD-Funktion [ ]

ABS-Funktion
Absolut-System

PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3V (R 2032

Bestell-Nr. Messbereich Briickenlange (a) dmm Genauigkeit Euro/St.

Order-No. Range mm Base mm Accuracy mm Euro/Pc.

02026183 100 100 16 0,05 160,00

02026184 150 100 16 0,07 195,00

Digitaler Innenmessschieber fiir Innen-Quernuten 60049

- with measurement disk

0 6.5x2 mm
- made of stainless steel, hardened
- with metal casing

- mit Messteller 0 6,5 x 2 mm

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- mit Metallgehduse

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

Digital depth caliper for groove measurement

- im Etui - reading 0.01 mm or 0.0005"
- in case

ON / OFF °

mm / inch (Unit) (]

HOLD-Funktion (]

ABS-Funktion
Absolut-System

PRESET

Datenausgang RB 5

Stromversorgung 3V (R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Bruckenlange (a) dmm Genauigkeit Euro/St.
Order-No. Range mm Base mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026187 100 100 16 0,1 255,00
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Digitaler Tiefen-Messschieber mit Stiftspitze ¢ 2 mm x 30 mm, DIN 862

6049

Digital depth caliper with rod

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- mit Metallgehduse

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

- Genauigkeit 0,03 mm nach DIN 862
- im Etui

- made of stainless steel, hardened
- with metal casing

- reading 0.01 mm or 0.0005”

- accuracy 0.03 mm DIN 862

- in case
2 mm @
ON / OFF )
mm / inch (Unit) [ ]
HOLD-Funktion [
ABS-Funktion
30 mm Absolut-System

PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3 V(R 2032

Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Bruckenldnge Euro/St.

order-No. Range mm Accuracy mm Base mm Euro/Pc.

02026000 ‘ 30 0,03 ‘ 60 ‘ 75,00

Digitaler Tiefen-Messschieber mit Flachspitze 25 mm x 5 mm x 2 mm 6049/1

Digital depth caliper with flat rod

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- mit Metallgeh&use

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

- Genauigkeit 0,03 mm nach DIN 862
- im Etui

- made of stainless steel, hardened

- with metal casing

- reading 0.01 mm or 0.0005"
--accuracy 0.03 mm DIN 862

- in case
5mm x 2 mm
ON / OFF )
mm / inch (Unit) [
HOLD-Funktion [
ABS-Funktion
— Absolut-System
25 mm PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3 V(R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Briickenlange Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Base mm Euro/Pc.
02026001 | 25 0,03 | 60 | 79,00
Digitaler Tiefen-Messschieber mit Spitze und Prisma-Messbriicke, 90° oder 120° 6050

Digital depth caliper with prismatic base,

- aus rostfreiem Stahl, gehartet

- made of stainless steel, hardened

90 °or 120 ° - mit Metallgehduse - with metal casing
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - reading 0.01 mm or 0.0005”
- Genauigkeit 0,03 mm nach DIN 862 - accuracy 0.03 mm DIN 862
- im Etui - in case
10 mm ON / OFF L
1.5mm o mm / inch (Unit) [
HOLD-Funktion [
T ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
20 mm / Datenausgang RB 5
3mm o Stromversorgung 3V (R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Wellen Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm ? Lmm shaft mm Euro/Pc.
02026115 50 0,03 90° 100 5-140 98,00
02026116 50 0,03 120° 100 5-200 99,00
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Digitaler Messschieber zur Messung von Bohrungsabsenkung 90°

6041

Digital caliper for hole reduction 90° - aus rostfreiem Stahl, gehartet
- mit Metallgehduse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- Genauigkeit nach DIN 862

- made of stainless steel, hardened
- with metal casing

- reading 0.01 mm or 0.0005"

- accuracy DIN 862

- im Etui - in case

ON / OFF )

mm / inch (Unit) [J

HOLD-Funktion [ ]

ABS-Funktion

Absolut-System

PRESET

Datenausgang RB 5

Stromversorgung 3 V(R 2032
Bestell-Nr. Messbereich (d) Genauigkeit Briickenlange Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Base mm Euro/Pc.
02026075 | 12 | 0,1 | 50 | 119,00

Digitaler Tiefen-Messschieber mit asymmetrischer Briicke

6033

Digital depth caliper with asymmetric base . aus rostfreiem Stahl, gehrtet

- mit Metallgehduse
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005"
- im Etui

Bestell-Nr. Messbereich Briickenlange
Order-No. Range mm Base mm

ON / OFF

- made of stainless steel, hardened
- with metal casing

- reading 0.01 mm or 0.0005"

- in case

mm / inch (Unit)

HOLD-Funktion

ABS-Funktion

Absolut-System

PRESET

Datenausgang

Stromversorgung

1,5V LR 44

Euro/St.
Euro/Pc.

02026129 ‘ 200 ‘ 120

140,00
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Digitaler Einbau-Messschieber, waagerecht 609
Digital scale, horizontal - aus rostfreiem Stahl - made stainless steel
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - reading 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862 - DIN 862
ON / OFF °
mm / inch (Unit) [
HOLD-Funktion [
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 3 V(R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Amm | 8mm | cmm | omm | Emm fmm | amm | t1mm | 2 mm Euro/St.
order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02031070 100 0,02 16 4 36 6 24 66 37 217 193 58,00
02031079 150 0,03 16 4 36 6 25 66 37 267 242 59,00
02031071 200 0,03 16 4 36 6 25 66 37 320 293 77,00
02031072 300 0,03 16 4 36 6 25 66 37 446 419 120,00
02031073 400 0,04 16 4 36 6 25 66 37 550 523 148,00
Digitaler Einbau-Messschieber, waagerecht, PRESET-Funktion 609
Digital scale, horizontal, PRESET - kapazitives Messsystem - capacitive measuring system
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - reading 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862 - DIN 862
ON / OFF °
mm / inch (Unit) [
HOLD-Funktion
ABS-Funktion [
Absolut-System
PRESET °
Datenausgang
Stromversorgung 3 V(R 2032
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Amm | 8mm | com | omm | Emm Fmm | amm | t4mm | 2 mm Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02031074 500 0,05 24 55 45 8 32 99 40 685 655 212,00
02031075 600 0,06 24 5,5 45 8 32 99 40 785 756 260,00
02031076 800 0,07 24 55 45 8 40 99 75 982 950 370,00
02031077 1000 0,07 31 10,5 60 10 40 129 75 1245 1207 520,00
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Digitaler Einbau-Messschieber, senkrecht, PRESET-Funktion 690
Digital scale, vertical, PRESET - kapazitives Messsystem - capacitive measuring system
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - reading 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862 - DIN 862
ON / OFF )
mm / inch (Unit) [ ]
HOLD-Funktion [
ABS-Funktion [ J
Absolut-System
PRESET )
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 1,5V V357
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit Amm | Bmm | cmm | ©0mm Emm Fmm | emm | tmm | 12 mm Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02031080 100 0,02 20 4 40 6 24 80 45 248 223 86,00
02031093 150 0,03 20 4 40 6 24 80 45 298 275 92,00
02031081 200 0,03 20 4 40 6 24 80 45 346 322 115,00
02031082 300 0,03 20 4 40 6 24 80 45 448 424 145,00
02031083 400 0,04 20 4 40 6 24 80 45 546 525 180,00
02031084 500 0,05 20 4 40 6 24 80 45 685 655 225,00
Digitaler Einbau-Messschieber, senkrecht 716
Digital scale, vertical - kapazitives Messsystem - capacitive measuring system
- Messschiene aus Aluminium - meas. rod made of aluminium
(30 x 7,9 mm) (30 x 7.9 mm)
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - reading 0.01 mm or 0.0005"
- DIN 862 - DIN 862
ON / OFF °
mm / inch (Unit) ®
HOLD-Funktion
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 1,5V V357
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit L mm Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026290 100 0,03 230 85,00
02026291 150 0,03 260 93,00
02026292 200 0,03 330 103,00
02026293 300 0,04 430 123,00
02026294 400 0,04 530 150,00
02026295 500 0,05 630 180,00
02026296 600 0,06 730 205,00
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Digitaler Einbau-Messschieber, waagerecht 715
Digital scale, horizontal - kapazitives Messsystem - capacitive measuring system
- Messschiene aus Aluminium - meas. rod made of aluminium
(30 x 7,9 mm) (30 x 7.9 mm)
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005" - reading 0.01 mm or 0.005”
- DIN 862 - DIN 862
ON / OFF [
mm / inch (Unit) [ ]
HOLD-Funktion
ABS-Funktion
Absolut-System
PRESET
Datenausgang RB 5
Stromversorgung 1,5V V357
Bestell-Nr. Messbereich Genauigkeit L mm Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026280 100 0,03 260 75,00
02026281 150 0,03 280 87,00
02026282 200 0,03 330 95,00
02026283 300 0,04 430 115,00
02026284 400 0,04 530 140,00
02026285 500 0,05 630 165,00
02026286 600 0,06 730 192,00
02026287 800 0,07 930 225,00
02026288 999 0,07 1130 260,00
Digitalanzeige fiir kapazitive Messsysteme 715 und 716 710

Digital display unit for capacitive measuring

system for 715 and 716

Achtung:

Auf Grund verschiedener Ausfiihrungen des Stecksystems und Dateniiber-
tragungsformate empfehlen wir Anzeigegerate immer mit dem jeweiligen

- fir kapazitive Messsysteme

- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005”

- grofe LCD Anzeige

- mit zuschaltbarer Hintergrund-
beleuchtung

- Rickseite mit Magnet

- Batterie (2 x LRO3/AAA)

- mit RS232C-Anschlusskabel, ca. 2 m

Attention:

- for capacitives measuring system
- reading 0.01 mm or 0.0005"

- LCD display
- with switchable backlight

- background with magnetic block
- battery (2 x LRO3/AAA)

- with RS5232 cable, about 2 m

Due to a lot of difference between the connection sort and data protocol we
would therefore recommend to order the display combined with caliper or

Digitalmessschieber oder Einbaumessschieber zusammen zu bestellen. digitale scale together.
Bestell-Nr. Anzeige Anschluss Euro/St.
Order-No. Display Connector Euro/Pc.
02026270 Anzeige/Display 1 x RB 5 190,00
02026272 Anzeige/Display 2 x RB 5 310,00
02026273 Anzeige/Display 3 x RB 5 420,00
02026276 2 m Zusatz-Anschlusskabel, optional connection cable for 02026271/72/73 RB 5 21,00
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Digitaler Einbau-Messschieber mit ABS-System und externer Anzeige, Absolut-System 717
Digital scale unit with ABS and external - absolutes Messsystem - absolute measuring system
display - Messschiene aus Aluminium kann - meas. rod made of aluminium
bei Bedarf gekiirzt werden can be cut off
- Anzeige in mm/inch/bruch - display in mm/inch/frac
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005" - reading 0.01 mm or 0.005”
- Anschlusskabel ca. 2 m - cable about 2 m
- Rickseite mit Magnet - backside with magnetic block
ON / OFF °
mm/ inch/ Bruch (]
HOLD-Funktion
ABS-Funktion (
Absolut-System ()
PRESET
Datenausgang RB 6
Stromversorgung 2 x (R 2032
Bestell-Nr. | Messbereich Genauigkeit A mm B mm Cmm D mm £ mm 1 mm 12 mm Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026350 200 0,03 16 4 36 6 25 320 293 198,00
02026351 300 0,03 16 4 36 6 25 446 419 230,00
02026352 600 0,05 24 5,5 45 8 32 785 755 325,00
02026353 1000 0,06 31 10,5 60 10 40 1245 1207 445,00
Digitaler Einbau-Messschieber mit externer Anzeige, kapatzitives System 718
Digital scale unit with external display - kapazitives Messsystem - kapacitives measuring system
- Messschiene aus Aluminium kann - meas. rod made of aluminium
bei Bedarf gekiirzt werden can be cut off
- Ablesung 0,01 mm oder 0,0005” - reading 0.01 mm or 0.005"
- Anschlusskabel ca. 2 m - cable about 2 m
ON / OFF °
mm/ inch/ Bruch °
HOLD-Funktion
ABS-Funktion [ ]
Absolut-System
PRESET
Datenausgang RB 6
Stromversorgung 2 x (R 2032
Bestell-Nr. | Messbereich Genauigkeit Amm B mm Cmm D mm £ mm 1 mm 12 mm Euro/St.
Order-No. Range mm Accuracy mm Euro/Pc.
02026355 200 0,06 16 4 36 6 25 320 293 95,00
02026356 300 0,06 16 4 36 6 25 446 419 120,00
02026357 600 0,08 24 5,5 45 8 32 785 755 158,00
02026358 1000 0,10 31 10,5 60 10 40 1245 1207 210,00
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Laserbeschriftung
Laser engraving

LASERBESCHRIFTUNG:

Wir beschriften auf einer modernen Laseranlage Markenzeichen und Motive gemal
Vorlage. Die Laserbeschriftung eignet sich insbesondere fiir Gravuren, die dauerhaft
und unverfalschbar aufgebracht sein missen. Wir ermaglichen eine kostengiinstige
Fertigung bei Einzelteilen und Produktserien.

> flexible Beschriftung unterschiedlichster Motive (Datum, Seriennummer,
Produktdaten, Symbole und Grafiken)

> Markieren von Materialien wie Metall (z.B. Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Gold,
Titan, Messing und andere Legierungen) und Kunststoff maglich.

> dauerhafte, temperaturbestandige und abriebfeste Beschriftung und
Daten-Codierung

> fortlaufende Nummerierungen maglich (z.B. bei Seriennummern oder
Produktkennzeichnung)

LASERENGRAVING:

we use a modern laser system to label trademarks and motifs based on a template.
Laser marking is particularly suitable for engravings that are permanent and unalterable
must be upset. We enable cost-effective production of individual parts and Product lines.

> flexible labeling of different motifs (date, serial number, product data, symbols and
graphics)

> Marking of materials such as metal (e.qg. steel, stainless steel, aluminum, copper, gold,
titanium, brass and other alloys) and plastic possible.

> permanent, temperature-resistant and abrasion-resistant labeling and data coding

> consecutive numbering possible (e.q. serial numbers or product identification)
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