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Taschen-Messschieber DIN 862
Messbereich 150 mm

Ablesung mm/inch ‘ = . == ' —_—
Nonius 1/20 = 0,05 mm i S e S 0 i) —
rostfrei, mattverchromt E ' Momentverstellung Y Feststellschraube

S ) 1

Bestell-Nr.: 51001002

Uhren-Messschieber DIN 862
mit drehbarem Ziffernblatt

Messbereich 100 mm . =
Ablesung 0,02 mm Tiefen-Messschieber DIN 862
Messbereich 200 mm

Briickenlange 100 mm
Nonius 1/2 = 0,05 mm
rostfrei, mattverchromt

Bestell-Nr.: 51001001

Bestell-Nr.: 51004007
o
Bestell-Nr.: 51015043

Tiefen-Messschieber 50 mm
parallaxfreie Ablesung 0,05 mm
Briickenlange 40 mm
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@ 4 & Bestell-Nr.: 51015003

Digitaler Tiefenmesstaster
mit Stiftspitze @ 2,5 mm

Messbereich 25 mm
Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
Briickenlange 53 mm
Genauigkeit 0,05 mm

mit Ein/Aus-, Null-, mm/inch

ABS

Biigelmessschraube

DIN 863, 0-25 mm
Messspindel @ 6,5 mm
Spindelsteigung 0,5 mm
Ablesung 0,01 mm

26%
Bestell-Nr.: 51017070

[N RN [ We[=3=17 licher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!




Biigelmessschraube mit HM-Messflache DIN 863
einzeln 0-25 mm oder im 4-teiligen Satz 0 - 100 mm

Messspindel @ 6,5 mm, Spindelsteigung 0,5 mm
Ablesung 0,01 mm
ab Messbereich 25 - 50 mm mit Einstellmaf

2500
Bestell-Nr.: 51017050

Halter fiir Biigelmessschrauben
fir Messschrauben bis 300 mm,
Gewicht 2 kg

Digitaler Messschieber DIN 862
Messbereich 150 mm mit Rolle

Ablesung 0,01 mm / 0,0005”
Genauigkeit 0,03 mm —_—
aus rostfreiem Stahl, gehartet 2500

Bestell-Nr.: 52026100

Digitaler Messschieber DIN 862
mit Glasmalstab und Metallgehduse
Ablesung 0,01 mm / 0,0005”

Genauigkeit 0,03 mm

aus rostfreiem Stahl, gehartet
mit Datenausgang RB5

Bestell-Nr.  Messbereich  Schnabelldnge  Euro/St.

52026240 36,00
52026241 66,00

52026242 300 mm 60 mm 100,00

Digitaler Messschieber DIN 862
IP 67, mm/inch

Ablesung 0,01 mm / 0,0005”
Genauigkeit 0,03 mm

aus rostfreiem Stahl, gehartet
mit Datenausgang RB5

150 mm mit rundem TiefenmaB @ 1,6 mm

ab

7300

Bestell-Nr.  Messbereich  Schnabellange  Euro/St.

52026370 73,00
52026371 98,00

52026372 300 mm 60 mm 165,00

Digitaler Messschieber DIN 862
Absolut-System, ABS, RB 5

Messbereich 150 mm
Ablesung 0,01 mm / 0,0005"
Genauigkeit 0,03 mm
aus rostfreiem Stahl, gehartet

inkl. Kalibrierung

Kalibrierschein nach
VDI/VDE/DGQ 2618

L I Bestell-Nr.: 52026110/K

5000

Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten! Seite 3



Messzeugsatz 3-teilig

im Holzkasten

analoger Messschieber 150 mm
analoge Biigelmessschraube 0 - 25 mm
rostfreier Haarwinkel DIN 875/00

100 x 70 mm

Bestell-Nr.: 51005001

01001002 + 01017070 + 03038002

01001001 +01001023

Bestell-Nr.: 51005004

Messzeugsatz

im Holzkasten

digitaler Messschieber 150 mm
analoge Bugelmessschraube 0 - 25 mm
mit Friktionsratsche

02026100 +01019050

o : a

02026241 +01001063

Messzeugsatz
im Holzkasten

digitaler Messschieber 200 mm
Messadapter

Bestell-Nr.: 51005005

Messzeugsatz

im Holzkasten
analoger oder digitaler Messschieber 150 mm
Tiefenmessbriicke 75 x 6,5 mm

— T

02026100 +01001023

MaADE IN GERMANY

Einsatze fir Messschieber
zur Anwendung mit einem Messadapter

Einsatz fir Bohrungsabstand @ 10 x 60°
1 f 2600

Bestell-Nr.: 51001070
Einsatz fur Innennuten ab 40 mm max. Tiefe 7 mm,
Dicke 1,2 mm

s

|

I

3600

Bestell-Nr.: 51001073

Seite 4 Alle Preise zuziglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!



Messuhr Messuhr Messuhr
Messbereich 10 mm mit Einspannose mit umgekehrter Skalierung

MESSUHREN

Ablesung 0,01 mm Ablesung 0,01 mm Ablesung 0,01 mm
Genauigkeit 17 pm Genauigkeit 17 pm Genauigkeit 17 pm
nach Werksnorm nach Werksnorm nach Werksnorm
AuRenring 56 @ AuRenring 60 @ AuBenring 56 0
stogeschiitzt stoRgeschiitzt stogeschiitzt

Bestell-Nr.: 51023005 Bestell-Nr.: 51023007 Bestell-Nr.: 51023009

Innenfeinmessgerat mit analoger Messuhr
Digitale Messuhr im Satz 18 - 160 mm
Messbereich 12,7 mm Messbereich 18 - 160 mm
Ablesung 0,01 mm Inhalt: 18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm
Genauigkeit 20 pm Analoge Messuhr 10 mm x 0,01 mm
Messrichtung umkehrbar Ablesung 0,01 mm, @ 58 mm, Wiederholgenauigkeit 0,005 mm
AufBenring 57 @ — .
PRESET, ABS, mm/inch, RB5

i ¢ .’ _l' ”

Bestell-Nr.: 51027171

Digitales Fiihlhebel-Feinmessgerat Innenfeinmessgerat mit digitaler Messuhr

Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch im Satz 18 - 160 mm
Messspanrle ; 2151 Messbereich 18 - 160 mm
Ea5eINSAlZ -/ MM Inhalt: 18 - 35 mm, 35 - 50 mm, 50 - 160 mm

inkl. Einspannschaft @ 6 mm und @ 8 mm
Messmethode Maximum, Minimum und
Differenzfeld
mm/inch, RB5

Digitale Messuhr 2,7 mm x 0.01 mm
Ablesung 0,01 mm, @ 58 mm, Messrichtung umkehrbar
ABS, PRESET, auto on/off, mm/inch, 3V

Alle Preise zuziglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten! Seite 5




Messuhr und Magnet-Messstativ

im Alukoffer
Messbereich 10 mm
Fu 59 x 50 x 55, M8
Magnetkraft 60 kg

Messtisch mit Granitplatte, Giite 0

Ausladung 115 mm
Messhohe bis 250 mm
Aufnahme 8 H7
Messstisch 300 x 200 x 50 mm
Sdule 300 x 200 x 50 mm

Messuhr
Messbereich 10 mm
Ablesung 0,01 mm
Genauigkeit 17 mm
AuRenring 56 mm

Bestell-Nr.: 51005025

240%

Bestell-Nr.: 56069017

A: Flache Kegelspitze (¢ 0,79mm), 35°
Dreipunkt-lInnenmessschrauben im Satz

mit Einstellring und Verldngerung
geeignet zur Messung von Sacklochbohrungen

Shore A-Hartepriifgerat DIN 863
fur interne Vergleichsmessung Bestell-Nr. * Messbereich } Anzahl ‘ Einstellring Verldngerung ‘Ablesung ‘ Genauigkeit ‘ Euro/St.
Gummi, Elastomere, Neopren, Silikon, Vinyl, 51022134 | 6-12mm | 3 | 8+10 50x57 | 0001 | 0,004 | 700,00

weiche Kunststoffe, Filz, Leder
Messbereich 0 - 100 HA
Messkraft 0,55 - 8,05
Genauigkeit 2 HA
Ablesung 1 HA

Bestell-Nr.: 52027250 70000
Bestell-Nr.: 51022134

Oberflachenvergleichsplatte

Planschleifen
Oberflachenbeschaffenheit nach
Sicht- oder Tastmethode

Digitaler Feinmesstaster

Ablesung 0,01 mm oder 0,0005 inch
Feder drickend
Aufnahme @ 8 mm

Planschleifen

Plain grinding
pm PAA
1,6 63
0,8 32
Bestell-Nr.: 58082030 0,4 16
0,2 8 Bestell-Nr. | Messbereich | Genauigkeit | Messkraft | Euro/Pa.
01 4 51025075 0-10 0,02 <1,5 70,00
0 (;5 5 51025076 0-20 0,03 <2,2 82,00
! 51025077 0-30 0,03 <2,2 105,00
51025078 0-50 0,03 <25 132,00

Seite 6 Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!



Taschenrollbandmalle EG II
im schlagfesten Kunststoffgehduse

gelblackierter Bandstahl, Teilung Ober- und Unterkante Bestell-Nr. | Ldnge | Breite x Dicke | Euro/St.
cm-Bezifferung in schwarz, Dezimeterzahlen in roter Farbe 59094015 | 3 m 15% 0,15 2,50
mit Feststeller, Gurtelklemme und Trageschlaufe 59094016 | 5m 19x 0,15 4,00
- 59094017 | 8 m 25x0,15 6,00
59094018 | 10 m 25x0,15 7,00

pElY

HolzgliedermaRBstab
EG-Genauigkeitsklasse Il

weil} mit Stahlfedern, mit CE-Kennzeichnung
beidseitige mm-Teilung an Ober- und Unterkante
Glieder 16 x 3 mm

Bestell-Nr. | Lange Glieder Euro/St.
59089014 2m 10 3,00
59089019 3m 15 8,00

Digitale Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm
mit zwei Libellen, ABS, HOLD

Rahmen aus Aluminium mit Dauermagnet

Messbereich £90° / 99mm/m

Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Licht-Taste
Ablesung 0,1° / Tmm/m

Anzeige immer in die richtige Richtung
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Bestell-Nr.: 59089065
Leichtmetall-Wasserwaagen

400 - 1000 mm mit zwei Libellen

et n.wu-f‘:!&
‘ o)
—_—

Gen. 0,5 mm/m = 0,029 °

50 x 20 mm

Horizontal- und Vertikalbelle aus Acrylglas

Profil eloxiert, verzugsfrei und witterungsunempfindlich

Bestell-Nr. Lange Euro/St.

59089010 400 mm 12,00 ab
59089011 600 mm 13,00

59089012 800 mm 14,00

59089013 1000 mm 16,00

Alle Preise zuziglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fir Druckfehler keine Haftung! Solagle[=ie[< AWy ETRE AR =¢GN IRVBIE R Tl ngen vorbehayiEhll Seite 7
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Rostfreier Stahlmaf3stab
beidseitige Teilung mm + 1/2 mm, rostfrei

Ablesung von links nach rechts Kantentaster
Querschnitt 13 x 0,5 mm
Federbandstahl rostfrei, mattverchromt Aumahme = mm -
nach Werksnorm Ausrichtungsgenauigkeit 0,01 mm
max. Drehzahl 600 U/min
Bestell-Nr. | Messbereich | Euro/St. ab
57074080 | 150 mm 0,70 ab 1100
57074081 | 200 mm 0,80 0070
57074082 300 mm 1,50 Bestell-Nr. | Linge | Messbereich | Euro/St.
>7074085 | 500 mm 2,00 51027096 | 84mm | 10 mm 11,00
51027097 | 94 mm 10 + 4 mm 12,00
Gradmesser
aus Stahl

mit Feststellschraube
Doppelte Teilung
Messbereich 0 - 180°

,,CHESTERMAN” Bestell-Nr. | Bogen Schiene Euro/St.
Rosterfreier Stahlmafstab 55058000 | 80 mm | 120 mm 12,00
Ablesung links nach recht 55058001 | 120 mm | 150 mm 16,00
mm/inch, 300 x 18 x 0,5 mm 55058003 | 200 mm | 300 mm 23,00
ab

280

Bestell-Nr.: 57074049

Prismen-Paar

Gite 0 = 0,008 mm, gehartet, DIN 876/0

100X 45 X 45 mm Digitales Einstellgerat
Einschnittwinkel 90° fir Oberfrase oder Kreissage
Genauigkeit 0,008 mm = DIN 876/0,
mit Spannschlitz

Magnet-, Mess- und Spannprismen
Genauigkeit 0,01 mm, gehartet

Schaltmagnet

100 kg Magnet-Nennkraft

zwei Einschnittwinkel 90°
seitliche Anschlagflache 90°
Genauigkeit 0,01 mm, DIN 876/1
Paare paarweise geschliffen

Messbereich 80 mm
Genauigkeit 0,5, ABS
Ablesung 0,01 mm oder
=5 0,0005 inch

Anschlag mit Magnet

(0]0)
Bestell-Nr.: 52027023

einzeln Paar
Abmessung (Lx B xH)| Best-Nr. | Euro/St. | Best-Nr. | Euro/Paar
70 x 54 x 73 mm 56065076 70,00 56065075 130,00
100 x 70 x 95 mm 56065078 90,00 56065077 170,00

Seite 8 Alle Preise zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Fiir Druckfehler keine Haftung! Solange der Vorrat reicht! Technische und optische Anderungen vorbehalten!















